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Telif Hakk: © 2018 AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. Tiim Haklar: Saklidir.

Bu kilavuzun hi¢bir pargas, i¢inde agiklanan triinler ve yazilim da dahil olmak iizere AJAX DETECTION
TECHNOLOGY LTD.NIN (“AJAX”) yazili izni olmaksizin yedekleme amacryla alic1 tarafindan tutulan
belgeler hari¢ olmak tizere herhangi bir formda veya sekilde ¢ogaltilamaz, iletilemez, kopyalanamaz, bir
geri alma sistemine kaydedilemez veya bagka bir dile ¢evrilemez.

Uriin garantisi veya servis siiresi, asagidaki durumlarda uzatilmayacaktir: (1) AJAX tarafindan onarima,
tadilata veya degisiklige yazili olarak izin vermemesi durumunda iiriiniin onarilmasi, tadil edilmesi veya
degistirilmesi veya (2) tiriiniin seri numarasi kazinmigsa veya yoksa.

TICARETE ELVERISLILIK SARTLARI VEYA OZEL BIR AMAG ICIN UYGUNLUK ICIN
BELIRTILMEMIS GARANTILER DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE

AJAX, BU KILAVUZU BELIRTILMEMIS VEYA ACIKLANMAMIS HERHANGI BIR GARANTI
OLMAKSIZIN “OLDUGU GIBI” SAGLAMAKTADIR. AJAX, BU KILAVUZDAKI VEYA URUNDEKI
HERHANGI BiR KUSUR VEYA HATADAN KAYNAKLANABILECEK HASARLARLA ILGILi
OLARAK BILGILENDIRILMIS OLSA DAHI AJAX, MUDURLERI, YETKILILERI, CALISANLARI
VEYA TEMSILCILERI HERHANGI BIR DOLAYLI, OZEL, KUCUK HASARLARDAN (KAR KAYBI, I$
KAYBI, KULLANIM VEYA VERI KAYBI, i$IN ENGELLENMESI VE BENZERI HASARLAR DAHIL)
HICBIR SEKILDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU KILAVUZDA BULUNAN SPESIFIKASYONLAR VE BILGILER, YALNIZCA BILGI AMACLI
VERILMEKTEDIR VE BILDIRIMSIZ OLARAK DEGISIKLIGE TABIDIR VE AJAX TARAFINDAN
VERILEN BIR TAAHHUT OLARAK DUSUNULMEMELIDIR. AJAX, ICINDE TANIMLANAN
URUNLER VE YAZILIM DAHIL BU KILAVUZDA BULUNAN HATALARDAN VEYA
UYUSMAZLIKLARDAN DOLAYI HERHANGI BIR SORUMLULUK VEYA YUKUMLULUK KABUL
ETMEMEKTEDIR.

Bu kilavuzda bulunan iiriinler ve sirket adlars, ilgili sirketlerin tescilli markalar1 veya telif haklar1 olabilir
veya olmayabilir, herhangi bir ihlalde bulunmaksizin yalnizca agiklama amaglh verilmistir ve iirtin
sahibinin menfaatine kullanilir.
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Giivenlik Bilgileri

Bu pakette bulunan bilesenler, elektrostatik
bosalmadan [ESD] zarar gérmeye meyillidir. ‘
Cihazi basariyla monte etmek icin liitfen ‘m
asagidaki talimatlara uyun. -

Tum bilesenlerin glivenli sekilde baglandigindan emin
olun. Gevsek baglantilar, bir bilesenin taninmamasina veya
cihazin calistirlamamasina neden olabilir.

Monte ederken veya calistirirken cihazi diizgiince tutun.
Cihaza dokunmadan 6nce baska bir metal nesneye
dokunarak viicudunuzdaki statik elektrigi bosaltmaniz

onerilir. Cihazi kullanmadiginizda elektrostatik olmayan bir
ortamda saklayin.

Kullanma kilavuzunu okumadan 6nce cihazi monte etmeyin
veya calistirmayin. Bu, bilesenlere kalici hasar
verip kullanicinin yaralanmasina neden olabilir. i

b

Bu kullanim kilavuzunu gelecekte kullanmak icin saklayin.

Kurulum asamasinda yardima ihtiyaciniz olmasi
durumunda litfen telefon veya Online yardim
masasl araciligiyla destek isteyiniz.

Cihazi saklamadan 6nce mutlaka kapatin.

Bu cihazi nemden uzak tutun.

Cihazi prize takmadan 6nce prizinizdeki elektrigin
Sarj aletinin tzerindeki voltaja uygun oldugundan emin
olun.

Cihaz tzerindeki ve kullanici kilavuzunda bulunan tim
onlem ve uyarilara uyun.

Eder asagidaki durumlardan herhangi biri ortaya ¢ikarsa
cihazinizi bir servis personeline kontrol ettirin:

Cihazin icine sivi sizmistir. Cihaz, neme maruz kalmistir.
Cihaz, iyi calismiyordur veya kullanici kilavuzuna gore
monte edilmemistir.

Cihaz, dismistir veya hasar gérmustir. Cihazda acikca
gorilen kirilma emaresi bulunmaktadir.

Cihazi 60°C (140°F) Gizerinde sicakliga sahip bir ortamda
birakmayin; bu, cihazin hasar gérmesine neden
olacaktir.

Daha fazla bilgi icin

Ek bilgi ve Griin ve yazilim glincellemeleri icin asagidaki
kaynaklara basvurun.

1. AJAX web siteleri:

AJAX web sitesinde AJAX donanim ve yazilim Grlinleri ile
ilgili glincel bilgiler bulunmaktadir. AJAX irtibat bilgilerine
bakiniz.

2. Opsiyonel dokiimantasyon:

Uriin paketinde saticiniz tarafindan eklenmis garanti
belgeleri gibi opsiyonel dokiimantasyon bulunabilir. Bu
belgeler, standart paketin bir parcasi degildir.




Giris

« ELECTRA, kullaniciya kapsamli arama araylizii ve hedefin konumu ve yolu i¢in dogru izleme saglayan
modern arama sistemlerini kullanarak yerin altinda 100 metre derinlige kadar bulunan elmas ve deger-
li taslari tespit etmek icin yilksek performansa sahip bilimsel sistemler ve gelismis teknolojiler ile calisir.

- Cihaz, arama isleminden once gerekli hedef tipinin, arama mesafesi ve derinlik secenekleri ile
aranabilecedi bir parametre listesi sunar.

« Kiiclik boyut ve yiiksek performans hassasiyetinin yani sira kullanim ve algilama kolayhgi Electra’nin
en 6nemli 6zelliklerinden bazilaridir.

« Bu cihaz iki algilama sistemine sahiptir:

1- Uzun Menzilli Yer Belirleyici Otomatik
2- Uzun Mendzilli Yer Belirleyici Manuel

AJAX ELECTRA detektori satin aldiginiz icin tesekkir ederiz.

Bu hizli Baglatma bélimiinde cihazinizi nasil monte edeceginize iliskin bilgiler yer alr.

Bazi kurulumlarda videolu anlatimlar da bulunmaktadir. Telefonunuzdaki veya tabletinizdeki web
tarayicisiyla izlemek icin litfen URL baglantisina tiklayin. Kare kodu taratarak URL baglantisina girebilir-
siniz.




Spesifikasyon Ozeti

AJAX Tespit Teknolojisi, etkili is akisina olanak saglayan yeni deneyimler icin ufuklar agmak ve firsatlar
yaratmak icin tespit alaninda bir yenilik tizerinde ¢alismaktadir.

Arastirma Prensibi Coklu tespit sistemleri ve islevleri, 2 opsiyonel sisteme sahiptir

Galisma Prensibi Verilerin ve dijital sinyallerin islenmesi ve bunlarin gorsel ve sesli sonuglara
dondstirtlmesi

islemci Mimari MIPS 32

Operasyon islemcisi M4K™ Core

Ekran TFT Renkli LCD, 800 x 480 WVGA, 16-bit renk derinligi

Aku 7.4 volt, 3300 mAh

Dogrusal Ozgiil Giig 400 mA

Akl Dayaniklihgr Tipik kullanim stresi 5 saat*

Gl¢ Adaptori 240-100 VAC/ 15 VDC - AB Fis

Saklama 1 GB /500 taramaya kadar kaydedebilir.

Ses Yuksek kaliteli sesler, 32 KBIT/S, MP3

Bildirimler Ses ve dokunsal (taktil) geri besleme, ayarlar menisiinden uyarlanabilir

Diller 8 dil destekli cok dilli Kullanici Araytizd.

Tarih ve Saat Gercek Zamanli Saat, GPS saat araciligiyla maniel olarak veya otomatik olarak ayarla-
nabilir.

Giris Yapma Kisitlamasi Uyarlanabilir PIN.

Boyutlar 49x21x15 cm

Tum Boyutlar 54x50x20 cm

Paket Toplam Agirligi 3.5kg

Cihaz Agirligi 1 kg

Calisma sicakligi -10°ila 60° C (14° F - 140° F) arasinda

Saklama sicakhigi -10°ila 80° C (14°F - 176° F) arasinda

Nem %90'a kadar bagil nem seviyesinde saklanabilir ve kullanilabilir.

*-Tipik batarya dayanikliligi, batarya émriiniin azalmasina ve cevresel faktorlere tabidir.
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Sekil 1 -Paket icerigi

Paket icerigi




Paket icerigi

Cihazin paketi icerisinde asagidaki parcalarin olup olmadigini kontrol edin:

Ana Unite

Yiksek Kazancli Anten
2x Gezici Anten
Batarya Paketi
Kulaklik

Sarj adaptori

Aracg sarj adaptori

\la\m.thI

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen parcalar ve aksesuarlar, bolgeye veya servis saglayicisina bagli olarak
degisiklik gosterir.

- Tedarik edilen parcalar, yalnizca bu cihaz icin tasarlanmistir ve diger cihazlarla uyumlu degildir.
« Dis goriinis ve spesifikasyonlar, 5nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

« Yerel AJAX saticinizdan ek aksesuarlar satin alabilirsiniz. Satin almadan 6nce bunlarin cihaziniza
uygun oldugundan emin olun.

« Yalnizca AJAX'in onay verdigi aksesuarlari kullanin. Onaylanmamis aksesuarlarin kullanimi, garanti
kapsamina dahil edilmeyen performans problemlerine ve arizalarina sebep olabilir.

« Tiim aksesuarlarin mevcut olmasi, tamamen Uretici sirketlere bagh olarak degisiklige tabidir. Mevcut
aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi icin AJAX web sitesine bakiniz.
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Genel Bakis

Kulaklik Jaki

Ana Unite
Sekil 2 -Genel Bakis
11



Sabit Tuslar

Gezinti Oklar ®

Geri —)
; OK

Gu¢ Tusu

—

Hizli Ayarlar

Kavrama J

Sekil 3 -Sabit Tuslar

12



Sabit Tuslar

Glg - Cihazi agmak ya da kapatmak i¢in basin ve
cevirin.
« Ekrani agmak veya kilitlemek icin basin.
OK - Secilen secenegi onaylayin/girin.
Geri - Onceki mentiye git, iptal et.

Gezinti Tuslar

- Cihaz ara yuziyle gezinti.

Hizli Ayarlar

« Hizl ayarlar menisiinii agmak icin basin.

Kavrama Tusu

« Arama yaparken erisim kolayligi saglamasi icin
cok amacli tus.

Cihazin acilmasi ve kapatiimasi

Cihazi agmak icin Gli¢ tusuna basin ve birkag saniye bekleyin.

Cihazinizi ilk defa actiginizda veya bir veri sifirlama gerceklestirdikten sonra
ekranda takip edin

Cihazinizi ayarlamak icin talimatlar.

Cihazi kapatmak icin gii¢ tusuna basip basili tutun ve daha sonra Glicii kapatin.
Ucaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazlarin kullaniminin kisitlandigi

yerlerde yetkili personelden gelen talimatlari ve uyarilari dikkate alin.

13



Bataryanin Montaji

1- Hafifce cikintilara basin ve batarya
kapagini ¢cikarmak icin ileri itin.

2- Batarya paketini bdlmenin icine
yerlestirin.

3- Kablolari baglayin ve giivenli sekilde
baglandiklarindan emin olun.

4- Konektori bolmenin icine koyun ve
kavrama tzerindeki kapagi yeniden
kapatin.

14



Montaj

Yiiksek Kazanch Anten Montaji

kasina sabitlenene

n dnuindeki cikintilarla Yiiksek
1 Antenin arkasini birbirine hizalayin.
bitl

1- Cihazi

¢l
2- Modlil, cihazin ar
kadar hafifce bastirin.

Sekil 5 -Yiiksek Kazancli Anten Montaji

15



Montaj

Sekil 6 -Gezici Antenlerin Montaji

Gezici Antenlerin Montaji

1- Antenleri ana Unitenin 6niinde
bulunan konektorlere takin.

2- Antenleri konektore siki bir sekilde
vidalayin.

3- Antenin ucunu tutup ¢ekerek uzatin.

16



ilk kurulum

Cihazinizi ilk defa acgtiginizda veya bir veri
sifirlama gerceklestirdikten sonra cihazinizi
ayarlamak icin ekrandaki talimatlar takip edin.

« ilk kurulum prosediirleri, cihazin
yazilimina ve bdlgenize bagl olarak degisebilir.

1 Cihazi acin.
Cihazi agmak icin basin ve basil tutun

2 Bir dil secin.

Tercih ettigini cihaz dilini secin ve
tusuna basin.

3 Saat ve Tarihin Ayarlanmasi.
Hareket etmek icin <) (> tusuna basin ve
degerleri degistirmek icin <> tusuna basin.

Parametreleri ayarladiktan sonra Ana Menu
ekranda gortilecektir.

Not:

Saat formati 24 saattir (ss:dd) 6r. 19:42
Tarih formati gtin/ay/yil seklindedir (GG/AA/yyyy) ér. 30/03/2018..

o

O

Ck

Il Ana Menii

Manuel Arama Otomatik Arama

Ayarlar

17



Kullanicl Arayiizii

Batarya Gostergesij

Il Ana Meni

Manuel Arama Otomatik Arama

Arama Sistemleri

Ayarlar

Ses
Saat

Ayarlar Simgesi

18



Ayarlar

Dil

Cihaz, ara yuzu icin 8 farkli dili desteklemektedir
(ingilizce, Fransizca, Almanca, ispanyolca,
italyanca, Rusca, Tiirkce ve Arapca)

Dili secin ve cihazin dilini ayarlamak icin
tusuna basin.

Saat ve Tarih

Hareket etmek icin <) (> tusuna basin ve
degerleri degistirmek icin <> tusuna basin.

Not:

Saat formati 24 saattir (ss:dd) 6r. 19:42
Tarih formati gtin/ay/yil seklindedir (GG/AA/yyyy) ér. 30/03/2019.

@ pil

= Depolama
=

Ses

Guc Modu

e

[ €kran

Sesr

[ §

Gu¢ Modu

= Depolama
=

19



Ayarlar

Ekran

Parlaklik:

Parlakligi ayarlamak icin parlaklik
kaydirma butonunu hareket ettirin.
Deger, 0 ile %100 arasinda, %1 artislarla
ayarlanabilir.

Maksimum parlaklik 250 nittir.

Uyku Modu:

Glc tasarrufu icin parlakligi otomatik
karartmaya ayarlayin.

Bu ayar, 15, 30, 45 veya 60 saniyeye
ayarlanabilir veya tamamen kapatilabilir.

20



Ayarlar

Ses

imleci hareket ettirmek icin <> <> tusuna basin

,degerleri degistirmek icin <) (> tusuna basin ve

modu degistirmek icin () tusuna basin.
|- Genel Hacim:

Bu ayar, bildirim, hata ve baslatma sesinin

seviyesini kontrol eder.

Sesi ayarlamak icin <) (> tusuna basin ve

modu degistirmek icin () tusuna basin.

‘ § 1- Genel mod
Cihaz, sese ek olarak titresime de yanit
verecektir.

% 2- Sessiz mod
47" Cihaz, herhangi bir geri beslemeye yanit

vermeyecektir.

é 3-Titresim modu
Cihaz, yalnizca titresimli geri beslemeye
yanit verecektir.

D 4- Normal mod
Cihaz, yalnizca sesli geri beslemeye yanit
verecektir.

Ses seviyesi

@ Tus sesi

Arama sesi

| Gug¢Modu

= Depolama
=]

II- Tus sesi:
Bu ayar, butonlara basilmasiyla ilgili sesli
geri bildirimi kontrol eder.
Sesi ayarlamak icin <) (> tusuna
basin.
Ill- Arama Sesi:
Bu ayar, arama sonuglari ve okumalar igin
sesi kontrol eder.
Sesi ayarlamak icin <) (> tusuna
basin.
Not:
Tus sesi seviyesi ve arama sesi seviyesi, genel ses
ayarlarindan ayarlanamaz.

21



Ayarlar

Gili¢c Modu

Bu men(, cihazin glic durumunu ve mevcut
glic modunu gosterir, glic modunu ayarlamak
icin imleci <€) (> tusunun Gzerine gétirin ve

onaylamak icin (%) tusuna basin.
I- Gli¢ Tasarruf modu:

A Bu mod, uzun arama islemlerinde
glic tasarrufunda bulunmak icin gereksiz
modyilleri devre disi birakarak glic tasarrufu
saglar.

II- Optimum Mod:
Bu mod, sabit performansh

birislem icin tiim modiillerle birlikte cihaz
ayarlayacaktir.

22



Ayarlar

Depolama

Bu meni, 6nceden kaydedilmis arama sonuclarini
gosterir.

Kullanici, sonuglari goriintileyebilir veya silebilir.

Hangi sistem sonuclarinin gosterilecegini secmek
icin <) (> tusuna basin.

Daha sonra sonug listesi, kaydedilen aramalari
gosterir.

Listede gezinin ve vurgulanan sonucu
gorintulemek veya silmek icin (>) tusuna basin.

001 04/04/2017 04:55:42
002 12/05/2017 18:41:11
003 01/06/2017 21:22:35
004 02/06/2017 09:35:58
005 27/06/2017 14:08:44
006 03/07/2017 01:19:23

007 03/07/2017 18:26:05
008 03/07/2017 19:00:14
009 03/07/2017 23:36:29
010 04/07/2017 00:11:37

v

124/500

23



Ayarlar

Bilgi

Bu meniide asagidaki secenekler bulunmaktadir:

Cihaz Versiyonu
Yazilim Versiyonu
Model

Calisma Sresi

24



Ayarlar

Giivenlik

Durumu degistirmek icin <) (> tusuna basin,

aktive etmek icin () tusuna veya <" basin.
Durumu degistirmek icin simgenin lzerine gelin

ve tusuna basin, aktive etmek igin@ tusuna b

basin veya devre disi birakmak icin <> tusuna
basin.

Yeni bir PIN girin ve daha sonra tusuna basin.
Onaylamak icin tekrar PIN girin. TBu mend,
Guvenli Baslatma durumunu gosterir.

18:46

18/11/2018

25



Ayarlar

Reset (Sifirlama)

Bu men, yeniden baslatma seceneklerini
gostermektedir.

I- Bellegi Temizle

Bu secenek, bellekte kaydedilen tim sonuclar
siler.

II- Ayarlari sifirla:

Bu secenek, tiim ayarlari varsayilan degerlere
sifirlar.

Ill- Fabrika Ayarlarina Dén:

Bu secenek, tim ayarlari varsayilan degerlere
sifirlar ve kaydedilen tiim degerleri siler.

26



Hizh Ayarlar

Hizli ayarlar mentsiine erismek icin, klavyenin en
solunda bulunan (®) tusuna basin.

Bu tusa basildiginda durum cubugundaki baslik
yerine ayar simgeleri gorintdlenir .

Secenekler arasinda gezmek icin < & tusuna ﬁ @A‘;
basin .

@ Ekran Parlakhgi . Patlakligi azaltmak
icin <> veya artirmak icin <> tuslarina basarak Manuel Atma  Otomatik Arama
ayarlanabilir.

{® Uyku modu: 15, 30, 45 veya 60 olmak
Uzere 5 farkli sekilde ayarlanabilir ya da tamamen
kapatilabilir.

Glic modu . Glic modunu su sekilde
degistirmek icin (> tusuna basarak ayarlanabilir:

Optimum mod
E Guic tasarruf modu

Ses. Mevcut degeri arttirmak icin <> veya
azaltmak icin <> tuslarina basin. () tusu, cihaz
tuslari & veya aramaQigin ses degerini degistirir.

"18:46" Saat . <> veya <> tusuna basarak gecerli
saati ayarlayin.

Not: Hizli ayarlar mendiisiinden ¢ikmak igin @ veya @ tusuna
basin.

Hizli ayarlar mendisii, gériindir bir durum ¢ubuguyla her
mendtiden erisilebilir.

Ayarlar

27



Uzun Menzilli Yer Belirleyici

Cihaz asagidaki iki sistemle kullanilabilir: Tl Ana Menil
1. — Manuel Uzun Menzilli Yer Belirleyici

sistem:

Mandel terimi, arama gerekliliklerine

uygun olmasi agisindan kullanicinin arama

parametrelerini elle ayarlayabilecegi anlamina

gelir. Bu sekilde, hedef tipi, 6n aram mesafesi

ve derinlik gibi diger parametrelere ek olarak

listeden ayarlanabilir.

—m &

Manuel Arama Otomatik Arama

2./ Otomatik Uzun Menzilli Yer Belirleyici:

- Cihaz, belirlenen hedefler icin Otomatik
Algilama Sistemine sahiptir ve otomatik olarak ve
hedefin cihaza olan uzakligini yiksek hassasiyet
ile hesaplayarak hedef tipini ekranda gosterir.

« Kullanici, hedefin konumunu otomatik olarak
aldiktan sonra derinligi belirleyebilir.

« Cihaz, sonradan incelenebilmek lizere
kaydetme secenegi ile arama islemiyle ilgili
kapsamli bir rapor sunar.

Arama ara yliziine ilerlemek icin ilk olarak Yiiksek
Kazancli Anten ve Gezici Antenler baglanmalidir.
Yiiksek Kazancl Anteni, 15. Sayfada “sekil 5- Yiiksek
Kazancli Anten Montaji” béliimtinde gésterildigi
gibi monte edin.

Gezici Anteni, 16. Sayfada “sekil 6- Gezici Anten
Montaji” béliimiinde gdsterildigi gibi monte edin.

Ayarlar
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Maniiel Uzun Menzilli Arama

Sistemi sectikten sonra, ara y(iz, asagida belirtilen [ Ty T —
arama parametrelerini g0osterir:

1. Hedef:
Birden fazla hedef secenegi vardir (Elmas, Zumrt,
Meteor, Turmalin, Safir, Garnet, Zirkon, Goktasl,
Topaz ve Ametist).
Hedef, <) (> tusu kullanilarak secilebilir.

Elmas

2 . Arama Mesafesi:
100 metreden 2250 metreye kadardir .

<) (> tusu kullanilarak ayarlanabilir. Uzun Menzilli Arama
3. Derinlik:
10 metreden 500 metreye kadardir. m 100m
<) (& tusu kullanilarak artirnilabilir veya Mesafe
azaltilabilir.

NN
4. Aramaya Baslama:
Arama parametrelerinin bir 6zetini gosterir .
Arama ara ylzlne ilerlemek icin () tusuna basin.

) Uzun Menzilli Arama

Derinlik

29



Maniiel Uzun Menzilli Arama

Cihazin ortada tutularak yere dik ve paralel
sekilde en uygun tutuma sekli resimde gosterilir.

Cihaz uygun bir sekilde tuttuktan sonra tusuna ()
veya Kavrama Tusuna basin.

Arama ara yUz(, asagidaki nesnelerden olusur:

1. Dalga bicimi penceresi, dogru bir sekilde
calisan ve aktarim yapan sinyal frekansi ¢ikisini
gosterir. Uzun Menzilli Arama

2 . Pusula, cihazin mevcut yoniinii gosterir.
3. Egim gostergesi, arama islemi sliresince

cihazin tutma konumunu gosterir, boylece
kullanici, cihazi yesil aralikta tutabilir.

4 . Hedef bilgisi kutusu, secili arama
parametrelerini gosterir.

5 . Kaydetme simgesi, mevcut arama Sl e

bilgilerinin daha sonra incelenmek lzere
saklanmasi icin kullanilir.

6 . Gezici Anten gostergesi, cihazla ilgili
antenlerin mevcut konumunu gosterir.
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Maniiel Uzun Menzilli Arama

Sistemi kullanarak ¢alisma ve hedefleri bulma:

« Cihaz, dogru bir sekilde dengelenmeli ve
tutulmalidir.

- izleme géstergesi, Arayiizii ortasinda
gOsterilecektir.

« Dengelenmis yonden bagka bir ydone hareket
eden antenlerin gosterdigi noktada sinyal alinana
kadar cihazi tutun.

« Kullanici, yeni yol yonline dogru antenlerle
birlikte doner.

« Kavrama tusuna basarak, gostergeyi tekrar
ortaya getirerek izleme g0ostergesini sifirlayin.

« Antenler, ayni yolda kalirsa, hedef yol
dogrudur.

« Antenler, baska bir yone dogru dénerse,
kullanici 6nceki adimi tekrarlamalidir.

« Bu adimdan sonra, kullanici hedef yolu
izlemek icin yuriyebilir ve yolu bulabilir.

Uzun Menzilli Arama
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Maniiel Uzun Menzilli Arama

Sistemi kullanarak calisma ve hedefleri bulma:

« Cihaz, dogru bir sekilde dengelenmeli ve
tutulmalidir.

- izleme géstergesi, Arayiizii ortasinda
gOsterilecektir.

« Dengelenmis yonden bagka bir yone hareket
eden antenlerin gosterdigi noktada sinyal alinana
kadar cihazi tutun.

« Kullanici, yeni yol yonline dogru antenlerle
birlikte doner.

- Kavrama tusuna basarak, gostergeyi tekrar
ortaya getirerek izleme gostergesini sifirlayin.

« Antenler, ayni yolda kalirsa, hedef yol
dogrudur.

« Antenler, baska bir yone dogru dénerse,
kullanici 6nceki adimi tekrarlamalidir.

« Bu adimdan sonra, kullanici hedef yolu
izlemek icin yuriyebilir ve yolu bulabilir.

I
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Uzun Menzilli Arama
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Uzun Menzilli Arama
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Bu sayfa bilerek bos birakilmistir.
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Otomatik Uzun Menzilli Arama

Otomatik Uzun Menzilli Aramayi Ana Meniiden
segin.

Cihazin ortada tutularak yere dik ve paralel
sekilde en uygun tutuma sekli resimde gosterilir.

Cihaz uygun bir sekilde tuttuktan sonra (> tusuna
veya Kavrama Tusuna basin.

Ara yliz sunlar gosterecektir:

1+ Ara yliziin ortasinda arama gostergesi.

2+ Cihazin mevcut konumunu gosteren
pusula.

3. Denge gostergesi, arama islemi siiresince
cihazin tutma konumunu gosterir, boylece
kullanici, cihazi yesil aralikta tutabilir.

4. interaktif hedef algilama géstergesi.

5. Arama fazlari ve mevcut faz.

Uzun Menzilli Arama

9 Mo,

Takip
3 Hedef yolunu izleyin

Derinlik
4 Olgtm yapmak

[ R

(ONNNNARECOCANNNRREEOD

I

Ana Menu

= & B

Manuel Arama Otomatik Arama Ayarlar

T

Uzun Menzilli Arama

Mesafe
2 Olctim yapmak




Otomatik Uzun Menzilli Arama

Cihazi, hedeflenen arama alaninin karsisinda
tutun ve hedef yonlerine dogru hareket ettirerek
cihazin antenlerin gosterdigi sinyalleri almasini
bekleyin.

Ardindan, antenlerle birlikte donduiriin, ve bu
arada interaktif metrenin degerlendirme ve
algilama islemini bitirmesini bekleyin.

Ara yliz, bulunan hedefi veya arama alanindaki
hedefleri gOsterir.

Algilanan hedefleri listelemek icin, hedef tiplerini
goérmek adina <) veya (> tusuna basin.

Hedefin konumunu gérmek ve uzakhgini 6lgmek
icin algilanan hedeflerden birini secin.

Hedef, algilanan hedefler listesinden secildiginde,
cihaz, sistemdeki bir sonraki asama olan uzaklik
Olcme asamasina gecer.

Takip
3 Hedef yolunu izleyin

Derinlik
4 Olgiim yapmak

5 e WU T OOOIT T

EI Uzun Menzilli Arama

Hedef
N

Mesafe
2 Olcim yapmak

OUDRNNNNEOOONNNNNNEED
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Otomatik Uzun Menzilli Arama

Cihaz hedef yoniine dogru yonlendirildiginde
sesli bir alarm verir.

Bu nokta ve yon, hedef uzakhgi dlcimi igin
baslangi¢ noktasi ve yonudiir.

Hedef Uzaklik Olctimii:

Cihaz hedefe dogru yonlendirildigine ve sesli bir
bildirim verdiginde, ayni yon korunmalidir.

« Bu asamada, baslangi¢ noktasi secilmelidir.
Mevcut noktanin solu veya sag.

« () tusuna bastiginizda, ok, se¢cime goére 25
metre sola veya saga hareket ederek komut verir.

« 25 metrelik bir mesafe yiirindiikten sonra
cihazi tutun ve antenlerin okumasini bekleyin .

« Okuma, antenlerin hedef yoniinde dénmesi ve
ilk yolla kesismesi ile gosterilir.

« Hedef yoniinde okuma tespit edilirse, hedef
uzakhgini gérmek icin kavrama tusuna basin.

I

Hedef
1 Emas

Mesafe
2 Olgiim yapmak

Takip
3 Hedef yolunu izleyin

Derinlik

Oliim yapmak

Rapor
5 Detayl sonuglar

)

Hedef
1 emas

Mesafe
2 Olcim yapmak

Takip
3 Hedef yolunu izleyin

Derinlik
4 Olim yapmak

Rapor
5 Detayl sonular

Uzun Menzilli Arama

Uzun Menzilli Arama
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Otomatik Uzun Menzilli Arama

« Sonug, ara yuzun Gstlinde gosterilecektir . C Il Uzun Menzilli Arama
Sonug gosterilmezse, ok, kullanicinin baska bir 25 —
metrelik mesafe yiliriimesi gerektigini gdsterecek ] emas m
sekilde yanip soner. g Mesate,

. Tak o

- Hedefin arama noktasina olan mesafesi ile B ettt <Y
bir Giggen olusturan oklari gérmek igin (> tusuna 4 oo
basin. S

Rapor

5 Detayli sonuglar .

« Ara yliz, bir sonraki asama olan hedef izlemeye
geger.
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Otomatik Uzun Menzilli Arama

Hedef Izleme Islemi T Uzun Menzilli Arama

Hedef

« Dengeli cihaz konumunu koruyun. ] emos

Mesafe.
2 Too-150 m

« Ara yuz, sinyal izleme g&stergesini ortada
Takip

gosterir. 8 hesrrounuiiom
Derinlik
- Kavrama tusuna basarak hedef yontnu 4 e
baslatin. G

Antenlerin yonuni izleyin . Antenler, bu yol
Uzerinde kalirsa, hedefe giden bu yol dogrudur,
ancak antenler yon degistirirse, kullanici, 6nceki
adimlari tekrarlayabilir.

«Hedef yolu izlemek icin yiiriyin ve yolu bulun.

« Cihaz, hedef yoniine dogru interaktif sesli
alarm verir.

« Hedefe dogru yiriyin . Antenler, dogru
yoldan hafifce sola veya saga saparsa, ekran
dogru yoni izlemek icin kullaniciyr ydonlendiren
oklari gosterir. ] Bedet

EI Uzun Menzilli Arama

Mesafe
100- 150 m

Takip

3 Hedef yolunu izleyin

Derinlik
4 Olgiim yapmak

Rapor
5 Detayli sonuglar
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Otomatik Uzun Menzilli Arama

- Hedef nokta gecildigi takdirde, antenler,
tamamen sola veya saga doner. Ardindan,
kullanici durmahdir ve bu ilk durustur.

« Yeni yolu izlemek icin antenlerin hareket ettigi
yonde doniin. Antenler, ayni yol izerinde ancak
karsi yonde sabit kalacaktir.

« Antenler tekrar donene kadar bu yonde
yurlimeye devam edin. Burada, kullanici tekrar
durmahdir ve bu ikinci durustur.

« Hedef nokta, birinci ve ikinci durus arasindaki
orta noktadir.

« Hedef izleme asamasi bittiginde, cihaz,
derinlik 6lcme asamasina gecer.
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Otomatik Uzun Menzilli Arama

Derinlik 6l¢iim islemi:

Derinlik 6l¢im ara yuzi hazir oldugunda,
kullanici hedef noktadan 5 - 10 metre uzaga
yurimelidir.

Kavrama tusuna basin ve antenlerin, hedef
konuma dogru yonlendirilerek gosterilen noktayi
okumasini bekleyin.

Okuma tamamlandiginda, derinlik sonucu ara
yuzde gosterilir, ardindan sistem son adim olan
rapora geger.

Rapor:

Hedef tipi, uzaklik, izlenen yol ve derinlik dahil
olmak lizere arama isleminin bir 6zetini gosterir
. Kullanici, daha sonra incelenmek tizere raporu
cihazin belleginde kaydedebilir veya ara ylizden
¢ikip islemi onaylayarak raporu cikarir.

Uzun Menzilli Arama o

Mesafe 9° 100- 150 m

Derinlik ;" 1 - 3 m
Yol S

@

Takip
3 Hedef yolunu izleyin

Derinlik

Oliim yapmak

Uzun Menzilli Arama
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Batarya

Bataryanin sarj edilmesi

Bataryayi, ilk defa kullanmadan énce veya uzun
bir stire kullanilmadiktan sonra sarj edin.
Yalnizca AJAX-onayl sarj cihazlari, bataryalar ve
kablolar kullanin.

Onayli olmayan sarj cihazlar veya kablolar,
bataryanin patlamasina veya cihazin hasar
gOrmesine neden olabilir.

« Sarj cihazinin uygun olmayan bir sekilde
baglanmasi, cihazin ciddi hasar gérmesine neden
olabilir.

Yanhs kullanimdan kaynaklanan hasarlar, garanti
kapsaminda degildir.

« Yalnizca cihazla birlikte gelen kabloyu kullanin.
Farkl bir kablo kullanmaniz halinde cihaz hasar
gorebilir.

Enerji tasarrufu saglamak icin, sarj cihaz
kullanimda degilken sarj cihazini prizden ¢ekin.
Sarj cihazinda gui¢ diigmesi bulunmamaktadir,
bundan dolayi kullanimda degilken gii¢ tasarrufu
saglamak icin sarj cihazi prizden ¢ekin.

Sarj esnasinda sarj cihazi prize yakin ve kolay
erisilebilir olmalidir.

1 DC kablosunu cihazin Sarj girisine takin.
2 GU¢ adaptoriing, bir elektrik prizine takin.

3 Cihaz tam olarak sarj olduktan sonra, sarj
cihazini cihazdan cikarin.
Ardindan, sarj cihazini prizden ¢ikarin.

Calistirma ortami icin 6nlemler

Cihaziniz, asagidaki durumlarda cevreden dolayi
Isinabilir.

Bataryanin kullanim émriiniin kisilmasini, cihazin
hasar gérmesini veya yangina neden olmayi
onlemek icin cihazi dikkatli kullanin.

« Cihazinizi cok soguk veya cok sicak ortamlarda
depolamayin.

« Cihazinizi uzun siire giines 15Igina maruz
birakmayin.

« Cihazinizi, yaz doneminde arabanin igin gibi
cok sicak alanlarda uzun sure kullanmayin veya
depolamayin.

« Cihazinizi, elektrikli mat gibi ¢cok fazla isinan
alanlarin ustiine koymayin.

« Cihazinizi isiticilar, mikrodalga firin, sicak isirma
ekipmani veya yiksek basinch konteynerlerin
yakininda veya icinde depolamayin.

« Hicbir kosulda hasar gérmus sarj cihazi veya
batarya kullanmayin.
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Batarya

Batarya sarj ipuglari ve onlemleri

- Batarya gticu disiik oldugunda, batarya simgesi
bos goriindr.

- Batarya tamamen bosaldiginda, sarj cihaz
baglandiginda cihaz hemen agilmaz. Cihaz
acmadan Once biten bataryanin birkag dakika
boyunca sarj olmasini bekleyin.

« Cihaz sarj edilirken kullanilabilir, ancak
bataryanin dolmasi daha uzun zaman alir.

- Cihaz, sarj edilirken istikrarsiz bir gui¢ kaynagina
baglanirsa, cihaz ¢calismayabilir. Bu durum
meydana gelirse, sarj cihazini cihazdan ¢ikarin.

- Sarj edilirken, cihaz ve sarj cihazi isinabilir.

Bu durum normaldir ve cihazin kullanim
Omrinu veya performansini etkilemez. Batarya,
normalden daha fazla isinirsa, sarj cihazi sarji
durdurabilir.

« Cihaz, diizgiin bir sekilde sarj olmuyorsa, cihazi
ve sarj cihazini, AJAX'a veya AJAX Yetkili Servis
Merkezine goturin.
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irtibat Bilgileri

AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD.

Adres 1201 N.W. Briarcliff Parkway, 2nd Floor,
Kansas City, Missouri, 64116 USA

Telefon +1 816 298 0485
+1 816 399 3744

E-posta info@ajaxdetection.com
Web sitesi http://www.ajaxdetctioncom

44



NOT:

45



NOT:

46



NOT:

47



WEEE (Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Beyani

Kiresel cevreyi korumak icin ve bir ¢evreci olarak,
AJAX, size sunlari hatirlatmak ister..

13 Agustos 2005 tarihinde yurirliige giren
2002/96/EC Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Direktifi konusundaki Avrupa Birligi (“EU")
Direktifi kapsaminda, “elektrikli ve

elektronik ekipman” Grtinleri, artik kentsel

atik olarak atilamaz ve bu kapsamda bulunan
elektronik ekipman Ureticileri, bu tir Grinleri
kullanim émdirlerini sonunda geri almakla

yukimlidir AJAX, AB'de satilan AJAX marka
Urtnlerin kullanim émri sonunda

geri alma gerekliliklerine uygun davranacaktir.
Bu tir Grdnleri, yerel toplama noktalarina iade
edebilirsiniz.

Cevre Politikasi

Uriin, parcalarin tekrar kullanilabilecegi ve geri

donstirilebilecek sekilde tasarlanmistir.

Kullanicailar, kullanim émr{ sona ermis Granlerini (7 W)
geris donustiirmek ve atmak icin yerel yetkili
toplama noktalaryla irtibata gegmelidirler.

Geri donustmle ilgili daha fazla bilgi almak

icin AJAX web sitesini ziyaret edin ve en yakin
distribttord bulun.

Kullanicilar ayrica,

AJAX Urinlerinin uygun bir sekilde Bertarafi,
Geri Alinmasi, Geri donUstlrilmesi ve Sokilmesi
ile ilgili daha fazla bilgi icin <envo@ajaxdetctor
.com> adresinden bizimle iletisime gecebilirler.
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WEEE (Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Beyani

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be disposed of
as unsorted household waste. Please use
the public collection system to return,
recycle, or treat them in compliance with
the local regulations.

Taiwan:

EEEthEEEIIL
For better environmental protection,
C‘n waste batteries should be collected
j separately for recycling or special
u disposal.

California, USA:
The button cell and Li-ion battery
may contain perchlorate material and
% requires special handling when recycled
or disposed of in California.
For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/
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